


SARGI KiPi modunda, girilen agirlik set degerine
gore, loadcell'deki okunan agirlik degeri kargilastirilir.
Cihazin 6 ve 7 numarali klemensinden alinan 0.....10
Volt hiz bilgisi ile inverter siirilir. Inverterin bagh
oldugu motor kuple edildi§i merdaneye rulonun sabit
gerginlikte sarilmasini saglar. PID Yazilimi sayesinde
1000/1 oraninda hassasiyet ile rulonun sariimasi
saglanir.

KULLANILAN YERLER:

a - Baski Makinalari f - Kagit Kaplama

b - Laminasyon Makinalari g - Tifturuk Makinalari

¢ - Tel Gekme ve Sarma  h - Flekso Makinalari
Makinalari 1 - Dilme Makinalari

d - Kaplama Makinalari

e - Textil Makinalari

APPLICATIONS:

a - Printing Machines nting Vi
b - Lamination Machines  h - Flexographic Printing
¢ - Wire Drawing and Machine

d - Covering Machines
e - Textile Machines

j - Etiket Baski Makinalari
k - Branda ve Film Makinalari

Malzemeler :

1 Adet Gergi Kontrol Sistemi

2 Adet Loadcell

1 Adet Motor ( A.C veya D.C Motor)
1 Adet Motor hiz kontrol {initesi
(A.C veya D.C Motor igin)

Materials:

1 Tension Control System
2 Load cells

1 Motor (AC or DC Motor)
1 Motor speed controller
(for AC or DC motors)

In the WINDING MODE, compare the weight value
shown on the load cell with the set value of the weight
entered. Drive the inverter by 0.....10 Volt speed data
obtained from the sockets 6 and 7 of the unit. The
motor to which the inverter is attached allows bobbin
to wind onto the roller that the roll is coupled. Through
the PID software, the bobbin can be wound up to
1000/1 accuracy.

f - Paper Coating
g - Gravure Printing Machine

i - Slicing Machine
j - Label Printing Machine
k - Awning and Film Machines

Winding Machines

¢0zGU KiPi MOTOR modunda, girilen agirlik set
degerine gore, loadcell’deki okunan agirlik degeri
karsilastirilir. Cihazin 6 ve 7 numarali klemensinden
alinan 0.....10 Volt hiz bilgisi ile inverter sirtlir.
Inverterin bagh oldugu motor kuple edildisi
merdaneden rulonun sabit gerginlikte akigini saglar.
PID Yazilimi sayesinde 1000/1 oraninda hassasiyet
ile rulo akisl saglanir.

GERGI KONTROL SiSTEMi

Medel Elektronik yeni nesil Gergi Kontrol Sistemi,
rulo yada makaraya sarili bir malzemenin her zaman
araliginda microiglemci denetimi ile mekanik
gerginligini kontol eder. Malzemenin makina i¢inde
diizglin ilerlemesini ve islenme sirasinda hassas
sarilip, bosaltiimasini saglar.

Gergi Kontrol Sistemi Ekipmanlari

Mikroiglemci tabanhi Gergi kontrol Unitesi. Agirlik
bilgisinin algilanacagi 2 Adet loadcell. Goziicii Fren
ve Giig kati. Gozgii Motoru ve Inverteri. Sargi Motor
ve Inverteri.






